
 
FITINGURI DIN OȚEL SUDATE 

  
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE: 
 
Instalarea trebuie făcută doar de o persoană cu experiență în domeniu și care deține 

autorizație pentru a efectua instalarea respectivă. Instalarea poate fi făcută doar cu 
ajutorul unor echipamente potrivite și de personal calificat, în conformitate cu 
standardele actuale în vigoare în țara în care se realizează instalarea. În timpul 
instalării, trebuie respectate actele de reglementare general valabile și standardele 
aplicabile pentru siguranța muncii. 

 
Atenționare:   
1) În timpul instalării, trebuie respectate toate reglementările de incendiu. 
2) Fitingurile sunt destinate sudării cap la cap. 
3) Țevile și fitingul sudat trebuie să fie confecționate din materiale compatibile. 
4) Nu folosiți produse care au fost deja instalate sau care prezintă vicii tehnice evidente 

(pereți deteriorați sau deformați etc.). 
5) Înainte de instalare, de pe suprafețele sudate trebuie înlăturate murdăria și stratul de 

suprafață oxidat. Locul în care se va efectua sudura trebuie degresat cu un produs 
destinat acestui sop.  

6) Conexiunea nu trebuie strânsă prin răsucire, tăiere sau tragere și trebuie evitată orice 
tensiune internă care ar conduce la deformare sau altă deteriorare mecanică. 

7) Pe conducta instalată trebuie împiedicate toate vibrațiile și valurile de presiune. 
8) După terminarea instalării, cablurile trebuie verificate și trebuie de asemenea efectuat 

un test de presiune în conformitate cu standardele prevăzute. Astfel se verifică caracterul 
integral al distribuției, rezistența la presiunea internă și etanșeitatea. Înainte de 
efectuarea testului de presiune, conductele trebuie spălate și totodată curățate în 
punctul cel mai de jos. 

9) Materialele de etanșare utilizate trebuie să fie în conformitate cu standardele tehnice și 
sanitare prevăzute care trebuie să fie certificate pentru tipurile de mediu cu care vin în 
contact. Acestea nu trebuie să perturbe în niciun fel structura materialului din punct de 
vedere mecanic sau mecanic. 

10)  grăsimile și uleiurile utilizate pentru instalare nu trebuie să perturbe chimic structura 
produselor sau etanșării și trebuie să corespundă standardelor de igienă pentru a evita 
contaminarea mediului transportat. 

11)  Nu utilizați izolații la care ar putea să apară deformarea sub influența temperaturilor 
înalte.    

12)  Pentru repararea unei părți a conductei este necesară verificarea etanșeității îmbinărilor 
adiacente dacă, în timpul manipulării conductei, nu a avut loc o deteriorare mecanică.  

13)  Acesta nu este destinat pentru transportul de acizi, materiale explozive și medii care ar 
putea afecta structura chimică a produselor. 

14)  Acesta nu este destinat pentru conectarea structurii. 
15)  Acesta nu este destinat pentru conectarea mașinilor vibratoare și nici a altor 

echipamente la care se presupune că poate apărea un posibil stres mecanic. 
16)  Evitați înghețarea mediului transportat 
17)  Pentru alte utilizări decât cele prevăzute mai sus, vă rugăm să vă consultați cu 

producătorul; în caz contrar, acesta nu își va asuma răspunderea pentru daunele 
provocate. 



 
 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 
Produsul nu necesită serviciu de operare. 
 
INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE: 
Vărugăm să verificați periodic etanșeitatea legăturilor. 
Produsul poate fi vopsit pentru a crește rezistența față de intemperii. 
Pentru a îmbunătăți proprietățile de izolare termică se poate folosi o izolație de suprafață 
certificată.  
 


